Emisor mural de superficie
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Informacién general

Con este emisor puede controlar uno o varios receptores.

Este aparato se caracteriza por su facilidad de manejo.

Observe las presentes instrucciones de montaje y de servicio durante la insta-
lacion y el ajuste del aparato.

Explicacion de los pictogramas

CUIDADO CUIDADQ indica un peligro que, en caso
de no ser evitado, puede conllevar lesio-
nes.

ATENCION ATENCION indica medidas para evitar da-

nos materiales.

o Indica consejos de utilizacion y otras in-

1 formaciones Uutiles.

Garantia

Las modificaciones estructurales o instalaciones inadecuadas realizadas en
contra de lo dispuesto en las presentes instrucciones y de cualesquiera otras
indicaciones nuestras pueden causar lesiones graves, poniendo en riesgo la
integridad fisica y la salud del usuario (p. €j., por aplastamientos), por lo que
toda modificacion estructural debera efectuarse unicamente previa consulta y
con nuestro consentimiento, debiéndose observar escrupulosamente todas
las indicaciones que realicemos, en especial las incluidas en estas instruccio-
nes de montaje y de servicio.

Queda prohibida la utilizacion de los productos para otro fin que no sea el pre-
visto.

El fabricante del producto final y el instalador deberan asegurarse de que el
empleo de nuestros productos tenga lugar de acuerdo con todas las obliga-
ciones legales y administrativas pertinentes en relacion con la fabricacion del
producto final, la instalacion y el asesoramiento al cliente, y en particular con
la normativa vigente actual en materia de compatibilidad electromagnética.



Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales

iConserve estas Instrucciones!
Empleo unicamente en locales secos.

Utilice inicamente piezas originales sin modificar del fabricante del sis-
tema de mando.

Mantenga a los nifios alejados de los elementos de mando.
Observe las disposiciones especificas de su pais.

Deseche adecuadamente la pila usada. Sustituya la pila usada solo por
otra del mismo tipo (véanse los datos técnicos).

Cuidado

* Mantenga a las personas alejadas del area de movimiento
de las instalaciones.

+ Silainstalaciéon se controla por medio de uno o varios
emisores, el area de movimiento de la instalacion debera
permanecer visible durante el servicio.

« El equipo contiene piezas pequefias que podrian atragan-
tarse.




Uso previsto

El sensor descrito en las presentes instrucciones debe emplearse exclusiva-
mente en interiores para la activacion de automatismos y mandos inalambiri-
cos compatibles con Centronic.

* Tenga en cuenta que esta prohibido utilizar equipos radioeléctricos en
lugares especialmente sensibles a las interferencias radioeléctricas, co-
mo hospitales y aeropuertos.

* Eluso del mando a distancia solo esta permitido en el caso de aparatos e
instalaciones donde un fallo de transmision en el emisor o en el receptor
no suponga peligro alguno para personas, animales u objetos, a no ser
que dicho riesgo quede cubierto por otros dispositivos de seguridad.

« El usuario no esta protegido frente a los fallos provocados por otras ins-
talaciones de transmision a distancia y equipos terminales (como, p. €j.,
por equipos radioeléctricos que funcionen reglamentariamente en la
misma gama de frecuencias).

» Conecte el receptor de radio so6lo con equipos y sistemas autorizados
por el fabricante.

® * Asegurese de que el sistema de mando no se instala ni
funciona cerca de superficies metalicas o campos mag-
néticos.

* Los equipos radioeléctricos que emiten por la misma fre-
cuencia pueden producir interferencias en la recepcion.

+ Tenga en cuenta que el alcance de la sefial de radio esta
limitado por el legislador y las edificaciones adyacentes.




Explicacion de los indicadores y las teclas
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1. Testigo de control de transmision | 6. Tapa del compartimento de las pi-

2. Tecla ARRIBA s
3. Tecla STOP 7. Soporte mural
8. Marco

4. Tecla ABAJO

5. Tecla de programacion 9. Emisor mural




Funciones

Canal

El canal de un emisor puede programarse en uno o varios receptores. La acti-
vacion de un receptor es una orden individual, mientras que la de varios re-
ceptores es una orden de grupo.

Testigo de control de transmision

El testigo de control de transmision se enciende para indicar una senal de ra-
dio. Cuando las pilas comienzan a agotarse, el testigo de control de transmi-
sién parpadea al emitir una senal. La pérdida de potencia de la pila hace que
disminuya la potencia de emision y la cobertura. Si el testigo de control de
transmision no se enciende al pulsar una tecla, debera cambiar las pilas.



Programacion del sistema de radio

Programacion del sistema de radio (variante 1)
La descripcion es valida para los siguientes productos:

* Persiana ZRO EF

+ Toldo ZMA EF

* Receptor de radio FE24 V

* Receptor de radio FE 230 V
* Enchufe inalambrico FSD

1) Programacién del emisor maestro
a) Activar el modo de programacion en el receptor

& Presione la tecla de programacion del emisor con un objeto
1 cilindrico adecuado (p. €j., un boligrafo).

* Desconecte el receptor del suministro de corriente y vuelva a conectarlo
después de 5 segundos.

O bien:

* Pulse la tecla de programacion o el interruptor de radio del receptor.
El receptor se encuentra a partir de ese momento durante 3 minutos en el mo-
do de programacion.
b) Programacion del emisor maestro
Mantenga pulsada la tecla de programacion del emisor maestro dentro del
periodo de tiempo del modo de programacion hasta que el receptor confirme
la conclusion del proceso de programacion.
Con ello ha finalizado el proceso de programacion.

2) Programacion de emisores adicionales

1.  Pulse la tecla de programacion del emisor maestro hasta que el receptor
emita una senal de confirmacion.

2. Pulse ahora la tecla de programacion del nuevo emisor hasta que el re-
ceptor emita una senal de confirmacion.

3. Ahora pulse otra vez la tecla de programacion del nuevo emisor que de-
sea programar.

4.  El receptor emite una senal de confirmacion de la programacion.



Programacion de la radio (variante 2)
La descripcion es valida para los siguientes productos:

WDT R4, R6

WDT Solar R4, R6

WDC i8

Persiana Solar ZRO SF (a partir del 01.05.2014)
Toldo Solar ZMA SF (a partir del 01.05.2014)

@ La lucerna debe estar colocada en la posicion de limpieza de
1 manera que la programacion del receptor pueda alcanzarla.
Para ello observe las instrucciones de servicio correspon-

dientes. Las teclas de programacion se encuentran en el
control que esta montado en el marco superior de la venta-
na. Tenga en cuenta ademas las siguientes ilustraciones.

M1 M2 M3

Programacion del emisor maestro
a. Activar el modo de programacion en el receptor

Presione las teclas de programacion deseadas del control hasta que el LED se
encienda:

= M1 para la programacion de la lucerna (verde)
> M2 para la programacion de los accesorios interiores (naranja)

= M3 para la programacion de los accesorios exteriores (rojo)



» El receptor se encuentra a partir de ese momento durante 3 minutos en
el modo de programacion.
b. Programacion del emisor maestro
Mantenga pulsada la tecla de programacion del emisor maestro dentro del
periodo de tiempo del modo de programacion hasta que el receptor confirme
la conclusion del proceso de programacion (senal acustica, movimiento, LED,
etc.).

Borrar la programacion del receptor

Pulse y mantenga presionadas las teclas M1y M3 del control hasta que el LED
permanezca encendido. De este modo se borran todos los emisores progra-
mados.

> Acontinuacion, el emisor puede volver a ser programado nuevamente.

Programacion de emisores adicionales

1.  Pulse la tecla de programacion del emisor maestro hasta que el receptor
emita una senal de confirmacién.

2. Pulse ahora la tecla de programacion del nuevo emisor hasta que el re-
ceptor emita una senal de confirmacion.

3. Ahora pulse otra vez la tecla de programacion del nuevo emisor que de-
sea programar.

4. El receptor emite una senal de confirmacion de la programacion.
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Montaje del soporte mural

Cuidado

\ Durante el montaje en una caja de interruptor esta tiene que
) estar vacia.

Antes de proceder a la instalacién, el cable de alimentaciéon
de corriente debera quedar sin tension. La instalacion eléc-
trica debera llevarse a cabo conforme a las disposiciones y
las normas respectivas.

* Antes de proceder al montaje

58,9
en la ubicacion deseada, com-
O — o) pruebe el perfecto funciona-
A==\ miento del emisor y del recep-
r.
;00 10 o
* Fije el soporte a la pared con
[—]
los dos tornillos adjuntos.
S—e © -

11-es



Cambio de la pila

[ ] Consulte el tipo de pilas correspondiente en el capitulo "Da-

1 tos técnicos”.

iy

E==4

[

Retire el elemento de mando.
Abra el compartimento de las
pilas.

Extraiga la pila.

Coloque la nueva pila en la po-
sicion correcta.

Cierre el compartimento de las
pilas.

Limpieza

Limpie el aparato solo con un pano adecuado. No utilice detergentes que pue-

dan deteriorar la superficie.

Datos técnicos
Tension nominal 3vCC
Tipo de pila CR 2430
Grado de proteccion IP 20
Temperatura ambiente admisible -10a+55°C
Frecuencia de radio 868,3 MHz

La cobertura maxima es de 10 m en y junto a un edificio y de 100 m en campo

abierto.
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. Qué hacer en caso de...?

Problema Solucion

El automatismo no marcha. Coloque una pila nueva.

Coloque correctamente la pila.

Reduzca la distancia respecto al re-
ceptor.

El emisor no esta programado en el
receptor.

Programe el emisor.

Declaracion de conformidad

La firma Becker-Antriebe GmbH declara por la presente que el aparato Cen-
tronic SensorControl EC411 cumple los requisitos basicos y demas disposi-
ciones relevantes de la directiva R&TTE 1999/5/CE.

Homologado para su uso en los siguientes paises: EU, CH, NO, IS, LI

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
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