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CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE ENTREGA

SEGURO

Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas 
condiciones.

REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES

Es indispensable revisar siempre el material a su llegada. Cualquier incidencia se debe anotar en el 
albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de 
transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En 
caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

Ventanas para tejado, luceras, persianas, Skylux, escaleras escamoteables y de caracol, 
Orchidea, Casali, RasoParete, Legnomuro, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración: 
Portes pagados* para pedidos superiores a 140 €/netos (posibilidad de combinar diferentes productos).
Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, 
Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.

Claraboyas: Portes pagados* para pedidos superiores a 140 €/netos (sin posibilidad de combinar 
diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto 
Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
Medidas grandes. Consultar portes para trampillas, claraboyas y cúpulas sueltas a partir de 
las medidas AxB: 150x150 cm, 160x160 cm, 170x170 cm, 180x180 cm, 190x190 cm, 200x200 cm, 
185x185 cm, 100x150 cm, 100x200 cm, 120x170 cm, 150x200 cm, 160x240 cm,    200x250 cm,    200x300 cm,  
150ø cm, 180ø cm y 200ø cm.

Lucernarios: Consultar portes a Maydisa.

Celenit: Portes pagados* para pedidos superiores a 50 m2. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera 
y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. 

Reparadores: Portes pagados* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 € 
en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos 
a Maydisa.

El medio de transporte lo designa Maydisa. 
El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

•

•

•

•

•

*

DEVOLUCIONES

Maydisa no acepta devoluciones de mercancía. Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo 
motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán 
los portes de ida y vuelta y todos los desperfectos, del material devuelto.

PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA

Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. Maydisa no acepta 
devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del 
almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.

Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran 
en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las 
condiciones generales.
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Escaleras de caracol

Escalera de caracol formada por peldaños de madera de haya maciza de 40 mm de espesor, acabados con efecto Brushed y con cantos biselados a 45º. 

Estructura metálica con distanciadores cilíndricos y anillas de policarbonato. Barandilla formada por barrotes metálicos de Ø20 mm y pasamanos de pvc Ø42 mm 

o pasamanos de madera maciza de Ø50 mm en tramos.

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta 
tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

escalera interior madera Maydos C20

Barrote/Barrote Barrote/Pared

36 € 36 €

Desembarco hueco redondo Desembarco hueco cuadrado

Estándar*

*Último peldaño a cortar en obra

Opcional

Último peldaño
triangular

Estándar

Último peldaño
trapezoidal

Roble WenguéNogal Stone

Acabados madera

Bianco NeroGrigio Bronzo

Colores metal y PVC

Accesorios unión

Accesorios aconsejados para la correcta instalación 
de la escalera cuando la cercanía de las paredes 
lo permitan. Deben solicitarse siempre al pedir la 
escalera.

diámetro 110-120*

diámetro 130-140

diámetro 150-160

diámetro 110-120*

diámetro 130-140

diámetro 150-160

m lineal

m lineal madera recta m lineal madera curva

P12

P12

P11

P11

(Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)

(Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)

P13

P13

P14

P14

P15

P15

Suplemento trapezoidal

Suplemento trapezoidal

Maydos C20 pasamanos PVC

Maydos C20 pasamanos madera

Barandilla hueco PVC

Barandilla hueco madera

* Las escaleras de 110 y 120 cm de diámetro están compuestas por 3 barrotes en cada peldaño. Consultar distancia entre barrotes.

cm

cm

cm

120

110

21

130

120

21

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21

øh øh

e

hp

Número de peldaños (P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura 

de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), ver ejemplo: 

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm /21=12,8=12 peldaños

øh

hp

H

øe

El diámetro de la escalera 

debe ser aproximadamente 

5 cm menor que el diámetro 

del hueco.

øh	· Diámetro hueco. 
øe	· Diámetro escalera. 
H	 · Altura de suelo a suelo.
hp	· Altura mínima peldaño. 

medidas en centímetros  •  precios sin IVAplazo de entrega entrega 4-5 semanas Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.

62 € 

70 €

72 €

62 € 

70 €

72 €

2.822 € 

2.970 €

3.160 €

3.216 € 

3.388 €

3.604 €

2.648 € 

2.788 €

2.966 €

3.018 € 

3.180 €

3.382 €

2.474 € 

2.606 €

2.772 €

2.820 € 

2.972 €

3.160 €

2.300 € 

2.424 €

2.578 €

2.622 € 

2.764 €

2.938 €

2.126 € 

2.242 €

2.384 €

2.424 € 

2.556 €

2.716 €

152 €

188 € 274 €
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Escaleras de caracol

Escalera de caracol formada por peldaños de chapa de metal plegada fijados a los distanciadores de metal por medio de tornillería, evitando soldaduras. Estructura 

metálica con distanciadores cilíndricos y anillas de policarbonato. Barandilla formada por barrotes metálicos de Ø20 mm y pasamanos de pvc de Ø42 mm. Todos 

los componentes de metal están pintados con polvos sistema epoxi.

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta 
tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

medidas en centímetros  •  precios sin IVA

escalera interior metálica Maydos F20

Barrote/Barrote Barrote/Pared

36 € 36 €

Desembarco hueco redondo Desembarco hueco cuadrado

Estándar Opcional

Último peldaño
triangular

Último peldaño
triangular

Estándar

Último peldaño
trapezoidal

Colores metal y PVC

Bianco NeroGrigio Bronzo

Accesorios unión

Accesorios aconsejados para la correcta instalación 
de la escalera cuando la cercanía de las paredes 
lo permitan. Deben solicitarse siempre al pedir la 
escalera.

diámetro 110-120*

diámetro 130-140

diámetro 150-160

m lineal

P12P11

(Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)

P13 P14 P15 Suplemento trapezoidalMaydos F20 pasamanos PVC

Barandilla hueco PVC

* Las escaleras de 110 y 120 cm de diámetro están compuestas por 3 barrotes en cada peldaño. Consultar distancia entre barrotes.

cm

cm

cm

120

110

21

130

120

21

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21

øh øh

e

hp

Número de peldaños (P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura 

de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), ver ejemplo: 

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm /21=12,8=12 peldaños

øh

hp

H

øe

El diámetro de la escalera 

debe ser aproximadamente 

5 cm menor que el diámetro 

del hueco.

øh	· Diámetro hueco. 
øe	· Diámetro escalera. 
H	 · Altura de suelo a suelo.
hp	· Altura mínima peldaño. 

medidas en centímetros  •  precios sin IVAplazo de entrega entrega 4-5 semanas Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.

62 € 

70 €

72 €

2.432 € 

2.732 €

3.058 €

2.282 € 

2.562 €

2.868 €

2.132 € 

2.392 €

2.678 €

1.982 € 

2.222 €

2.488 €

1.832 €

2.052 €

2.298 €

152 €
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Escaleras de caracol

Escalera de caracol metálica galvanizada formada por distanciadores cilíndricos de metal interpuestos a los peldaños y anillas de policarbonato. Peldaños de 

chapa de metal plegada fijados a los distanciadores mediante tornillería, evitando soldaduras. Barandilla formada por barrotes metálicos de Ø20 mm y pasamanos 

de pvc Ø42 mm. Todos los componentes metálicos están tratados con sistema de galvanizado en caliente ZinkPlus.

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta 
tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

escalera exterior metálica galvanizada Maydos F20Z

Barrote/Barrote Barrote/Pared

48 € 58 €

Desembarco hueco redondo Desembarco hueco cuadrado

Opcional

Último peldaño
triangular

Estándar

Último peldaño
trapezoidal

Acabado metal

Galvanizado

Color PVC

Grigio

Accesorios unión

Accesorios aconsejados para la correcta instalación 
de la escalera cuando la cercanía de las paredes 
lo permitan. Deben solicitarse siempre al pedir la 
escalera.

diámetro 110-120*

diámetro 130-140

diámetro 150-160

m lineal

P12P11

(Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)

P13 P14 P15 Suplemento trapezoidalMaydos F20Z pasamanos PVC

Barandilla hueco PVC

* Las escaleras de 110 y 120 cm de diámetro están compuestas por 3 barrotes en cada peldaño. Consultar distancia entre barrotes.

cm

cm

cm

120

110

21

130

120

21

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21

øh øh

e

hp

Número de peldaños (P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura 

de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), ver ejemplo: 

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm /21=12,8=12 peldaños

øh

hp

H

øe

El diámetro de la escalera 

debe ser aproximadamente 

5 cm menor que el diámetro 

del hueco.

øh	· Diámetro hueco. 
øe	· Diámetro escalera. 
H	 · Altura de suelo a suelo.
hp	· Altura mínima peldaño. 

medidas en centímetros  •  precios sin IVAplazo de entrega entrega 4-5 semanas Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.

Estándar

Último peldaño
triangular

76 €

84 €

86 €

2.780 € 

3.230 €

3.678 €

2.610 € 

3.030 €

3.448 €

2.440 € 

2.830 €

3.218 €

2.270 €

2.630 €

2.988 €

2.100 €

 2.430 €

2.758 €

178 €
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Escaleras de caracol

Escalera de caracol metálica galvanizada y pintada formada por distanciadores cilíndricos de metal interpuestos a los peldaños y anillas de policarbonato. Peldaños 

de chapa de metal plegada fijados a los distanciadores mediante tornillería, evitando soldaduras. Barandilla formada por barrotes metálicos de Ø20 mm y pasamanos 

de pvc Ø42 mm. Todos los componentes metálicos están tratados con sistema de galvanizado en caliente ZinkPlus y pintados con polvos sistema epoxi.

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta 
tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

medidas en centímetros  •  precios sin IVA

escalera exterior metálica galvanizada y pintada Maydos F20ZV

Barrote/Barrote Barrote/Pared

48 € 58 €

Desembarco hueco redondo Desembarco hueco cuadrado

Opcional

Último peldaño
triangular

Estándar

Último peldaño
trapezoidal

Colores metal y PVC

Bianco NeroGrigio Bronzo

Accesorios unión

Accesorios aconsejados para la correcta instalación 
de la escalera cuando la cercanía de las paredes 
lo permitan. Deben solicitarse siempre al pedir la 
escalera.

diámetro 110-120*

diámetro 130-140

diámetro 150-160

m lineal

P12P11

(Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)

P13 P14 P15 Suplemento trapezoidalMaydos F20ZV pasamanos PVC

Barandilla hueco PVC

* Las escaleras de 110 y 120 cm de diámetro están compuestas por 3 barrotes en cada peldaño. Consultar distancia entre barrotes.

cm

cm

cm

120

110

21

130

120

21

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21

øh øh

e

hp

Número de peldaños (P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura 

de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), ver ejemplo: 

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm /21=12,8=12 peldaños

øh

hp

H

øe

El diámetro de la escalera 

debe ser aproximadamente 

5 cm menor que el diámetro 

del hueco.

øh	· Diámetro hueco. 
øe	· Diámetro escalera. 
H	 · Altura de suelo a suelo.
hp	· Altura mínima peldaño. 

medidas en centímetros  •  precios sin IVAplazo de entrega entrega 4-5 semanas Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.

Estándar

Último peldaño
triangular

108 €

126 €

132 €

3.628 € 

4.206 €

4.768 €

3.404 € 

3.944 €

4.468 €

3.180 € 

3.682 €

4.168 €

2.956 €

3.420 €

3.868 €

2.732 €

 3.158 €

3.568 €

196 €
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Escaleras de caracol

escalera FOX GREY de haya barnizada

escalera FOX de haya barnizada

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, 

barandilla y distanciadores metálicos y pasamanos de PVC.

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, 

barandilla y distanciadores metálicos y pasamanos de PVC.

Desembarcos

Hueco redondo Hueco cuadrado

Estándar

Último peldaño

C
Estándar

Último peldaño
triangular

C
Estándar

Último peldaño
trapezoidal

C

Desembarcos

Hueco redondo Hueco cuadrado

Estándar

Último peldaño

C
Estándar

Último peldaño
triangular

C
Estándar

Último peldaño
trapezoidal

C

Haya gris
400

Gris
97RG

Blanco
90RG

Negro
95RG

Acabados y colores Estándar

Los colores son indicativos, ya 
que la impresión no permite una 
fiel reproducción de ellos.
Rogamos tomar como referencia 
el nº de la tabla que se indica. 

Acabados y colores Estándar

Haya tinte 
color nogal 

252

Haya natural
253

Gris
97RG

Blanco
90RG

Negro
95RG

Los colores son indicativos, ya 
que la impresión no permite una 
fiel reproducción de ellos.
Rogamos tomar como referencia 
el nº de la tabla que se indica. 

Certificación ISO 9001: 2015

Acabados y colores Estándar

escalera STAR metálica pintada al horno
Las escaleras STAR se suministran de serie con la barandilla de la escalera y del desembarco 

incluidas, y con protector de PVC en cada peldaño.

Los colores son indicativos, ya  
que la impresión no permite una 
fiel reproducción de ellos.  
Rogamos tomar como referencia 
el nº de la tabla que se indica. 

Negro
95RG
STAR

Blanco
90RG
STAR

Gris
97RG
STAR

Desembarcos

Hueco redondo Hueco cuadrado

Estándar

Último peldaño

C
Opcional

Último peldaño
trapezoidal o 

a medida

Estándar

Último peldaño

C C

Consultar otros modelos, dimensiones, plazos de entrega y PVP a Maydisa.



Materiales y Diseños SA

Pol. Ind. Coats Fabra

08571 Borgonyà 

(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67

Fax 93 851 34 77

info@maydisa.com

www.maydisa.com
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DER SOLAR ROLLLADEN




